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KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET

Master MLS 3500
ENSILUOKAN PUIKKOHITSAUSLAATUA
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Master MLS 3500

KAIKILLE ELEKTRODITYYPEILLE SOVELTUVAT
PUIKKOHITSAUSLAITTEET, JOISSA ON ERINOMAINEN
KAARENHALLINTA JA JOTKA OVAT RAKENTEELTAAN

KESTÄVIÄ

Master MLS 3500 edustaa viimeisteltyä puikkohitsauksen osaamista. Kolmivaihevirralla toimiva tehokas hitsauslaite on varustettu
monipuolisilla puikko- ja DC TIG -hitsausominaisuuksilla.

Kestävän ja kompaktin rakenteensa sekä ICS™-jäähdytysjärjestelmän ansiosta Master MLS 3500 sopii erityisen hyvin työmaakäyttöön
ja vaativaan teollisuuskäyttöön. Suuren hitsaustehon lisäksi siinä on monia edistyksellisiä toimintoja, joilla parannetaan hitsauslaatua ja

hitsaustyön tehokkuutta. Rakenteeltaan laite soveltuu erityisen hyvin ulkokäyttöön ja ääriolosuhteisiin. Pienen kokonsa ansiosta sillä
päästään ahtaisiinkin hitsauskohteisiin. Master MLS 3500 toimii myös generaattorikäytössä.

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

PROSESSIPUTKISTOT KORJAUS JA
KUNNOSSAPITO

LAIVANRAKENNUS
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TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

TARKKA
KAARENHALLINTA

älykkäiden ominaisuuksien
ansiosta

OHJAUSPANEELIVAIHTOEHDOILLA

laite voidaan mukauttaa juuri
sinun hitsaustarpeisiisi

HYÖDYT

• Vähemmän kaaren liikkeeseen vaikuttavia inhimillisiä virheitä

• Parempi hitsauksen tuottavuus

• Optimoidut lisäainekustannukset

• Kevyt ja kestävä kaukosäädin helpottaa ja nopeuttaa toimintaa

• Helppo käyttää ja nopea ottaa käyttöön. Säästä aikaa, kustannuksia ja korjaustyötä
helppokäyttöisellä käyttöliittymällä ja integroidulla virtalähteellä.

• Nopea käyttöönotto kevyillä, kestävillä ja joustavilla 2,5 metrin alumiinikiskoilla, jotka voi
jopa taivuttaa kaarevien pintojen kuten putkien hitsausta varten.

• Kiskojen magneettikiinnitys säästää käyttöönotto- ja uudelleenasennusaikaa merkittävästi

• Integroitu vaaputusyksikkö mahdollistaa useita sivuttaisliikekuvioita

• Soveltuu käytettäväksi kaikissa hitsausasennoissa.

• Hitsauspistoolinpidin mahdollistaa kallistuksen ja vetävän/työntävän kulman joustavan
säädön
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JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO - LAITTEET

Master MLS panel MEX

MEX-paneelissa on monen eri hitsausparametrin
hallintatoiminnot, kuten elektroninen puikkotyypin

valinta, hiilikaaritalttaus, täppäystoiminto ja
muistikanavat. Korkeatasoinen TouchArc-toiminto

mahdollistaa myös laadukkaan DC TIG -hitsauksen.

Master MLS 3500

Master MLS™ 3500 on kolmivaihevirralla toimiva
tehokas hitsauslaite, joka on varustettu
monipuolisilla puikko- ja DC LIFT TIG -

hitsausominaisuuksilla. Kompaktin rakenteensa ja
tehokkaan jäähdytysjärjestelmän ansiosta se sopii

erityisen hyvin työmaakäyttöön ja vaativaan
teollisuuskäyttöön. Tämä malli on 350 A:n versio.
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VAIHTOEHTO - LAITTEET JA OHJELMISTOT

Master MLS panel MEL

MEL-paneelissa on puikko- ja perus-TIG-prosessin
valinta, suuri ja selkeä mittarinäyttö, kuuma-aloitus

ja valokaaren dynamiikan säätö sekä
kaukosäätömahdollisuus.
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Master MLS 3500

Tuotekoodi Master MLS™ 3500 - 6104350

Master MLS™ 3500 VRD - 6104350C1

Master MLS™ 2500 - 6104250

Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz 400V -15...+20 %

Sulake, hidas 16 A

Kuormitettavuus (TIG) 40 % ED 400 A/26.0 V

Kuormitettavuus (puikko) 40 % ED 350 A/34.0 V

Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED 285 A/31.4 V

Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED 220 A/28.8 V

Tyhjäkäyntijännite 80 V

Hitsauspuikkojen koot 1.5...6.0 mm

Hitsausalue (puikko) 10 A/20.5 V...350 A/34.0 V

Hitsausalue (TIG) 5 A/10.0 V...400 A/26.0 V

Käyttölämpötila -20…+40 °C

Ulkomitat P x L x K 500 × 180 × 390 mm

Paino (ilman varusteita) 21 kg

Kotelointiluokka IP23S

Tuotekoodi
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on hitsauksen edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita,
hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia
asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan
tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat
parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto
on yli 150 miljoonaa euroa, ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa.
Työllistämme yli 800 hitsausalan asiantuntijaa 17 maassa. Lisäksi
partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta
asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.

http://kemppi.com
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